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KEZELESI ES HASZNALATI
UTMUTATO

www.neuzer-bike hu

Az dtmutatd megfelel az EN 14764, 14765, 14766, és 14781
szabvdnyoknak.

FONTOS:

A haszndlati Otmutaté fontos biztonsagi, teljesitményi és
karbantartasi tudnivaldkat tartalmaz. Olvassa el a kerékpar
hasznélatba vétele elott, és Orizze meg a késobbi
hasznalathoz

FIGYELEM

A kerékparok helytelen dsszeszerelésébdl adédé hibdkra a
garancia nem vonatkozik, ezért célszeri hasznalat el6tt a
tetett szakszervizzel elvégeztetni. Ennek koltsége a Vasarlot
terheli.

Mint minden sporttevékenység, a kerékpérozas sérillési
veszélyekkel jarhat. Amennyiben 0gy dont, hogy
kerékparra iil, vallalja a kockédzatokat, ezért tisztdban kell
lennie a biztonsagos ¢s feleldsségteljes kerékparozas,
valamint a bicikli megfeleld haszndlatinak és
karbantartasanak alapvetd szabdlyaival.

A kerékpar megfeleld hasznalata és karbantartasa jelentdsen
cstkkenti a kockdzatokat.

! Felhivjuk a tisztelt vasarld figyelmét arra, hogy a
szakszerli beallitist ktvetben sem alkalmas a kerékpér
ugratasra vagy lépcsOzésre, de a biztonsagos kerékparozds
feltételét kielégiti.

Specialis megjegyzés sziilok szimdra:

Szilléként vagy feliigyeldkent feleldsséget villal gyermeke
biztonsdgdért, beleértve azt is, hogy meggydzddjon az
aldbbiakrél: a kerékpdr megfelel a gyermeknek; a
biztonsdgos haszndlatnak megfelels dllapotban van; On
és gyermeke elsajititottdk és megértették a bizfonsdgos
haszndlathoz szikséges tudnivalékat; On és gyermeke
elsajititottdk, megériették és betartidk nemcsak a helyi
kizlekedési szabdlyokat, hanem a Dbiztonsdgos és
Sfelelisségteljes  biciklizés alapvetd iratlan szabdlyait.
Sziiloként kitelessége elolvasni a jelen haszndlati
Htmutatdt és ismertetni a figyelmeztetéseket, valamint a
kerékpdr  hasgndlatira & funkcidira  vonatkozd
tudnivaldkat gyermekével, mielftt gyermeke haszndlatba
veszi a kerékpdrt.

Figyelem: gy6zodjon meg arr6l, hogy gyermeke
kerékparozas kdzben mindig megfeleld fejvéddt visel; de
gy6zddjén meg arrol is, hogy gyermeke megértette, hogy a
fejvédd csak kerékparozashoz hasznalhaté, amelyet le kell
venni a biciklizés befejezése utdn. A gyermek ne viselje a
fejvédot jatszashoz, jatszotereken, famdaszaskor vagy
barmikor biciklizésen kiviil. A jelen figyelmeztetés be nem
tartasa sulyos sériiléssel vagy haldlesettel jarhat.

Figyelem: Mindig hordjon megfelelé fejvédot kerékparozas
kozben, és tartsa be a gyartd Gtmutatisait a sisak méretére,
hasznélatdra és karbantartisara vonatkozdan.

Rendelkezik a szitkséges védofelszerelésekkel? Sajat
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felelossége, hogy elsajétitsa és betartsa az adott orszdgban
érvényes jogszabalyokat.

FIGYELEM: A
fejvédd nélkiili kerékparozés shlyos sériilésekhez vagy
halalesethez vezethet.

Kerékparozis nedves idében

FIGYELEM: a nedves idd negativan befolydsolja a
kerekek tapadasat, a féktivot és ldtdsi viszonyokat a
kerékparosok és minden kozlekedésben részt vevd jarmi
esetén. EsOs idoben a kozlekedési balesetek kockézata nagy
mértékben megnd.

A kerékpar hasznilatba vétele:

A kerékpar izembe helyezése, karbantartisa:

Bar minden kerékpart gondosan &tvizsgalunk, kérjiik

hasznalatbavétel eldtt az alabbiak ellendrzését végezze el:

- elsd és hatso fékek mitkddése;

- kormény, nyereg megfeleld rogzitettsége;

- elsé villa akadaly- és jatékmentes elfordithatdséga;

- els6 ¢és hatsé6 kerekek megfeleld rdgzitettsége
(Iégnyomds, tengelyanyék);

- egyéb csavarok, kitbelemek szilrd rogzitettsége.

Miiszaki biztonsagi ellendrzés

Minden hasznélat el6tt ellendrizze a kerékpar allapotat.
Csavarok, anydk és egyéb rdgzitd elemek ajanlott
nyomatékok:
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Els6-hatsé kerék: 27,5 NM+-2,5
Kozéptengely: 37,5 NM+-2,5
Korménycsapagy: 30NM+-2,5
Fékpofa: 1 INM+-2,5

Pedal, hajtokar: 34,3 NM+-2,5

Kerékparok maximalisan _terhelhetd éssztomege
(kerékpar+kerékpéarozo+csomag):

12-16” gyermekkerékpdroknal: 40 kg

20-24" kerékparokndl. 100kg

Felnott kerékpdroknal: 120 kg

MEGJEGYZES: A kerékpdr megfeleld mérete alapvetd
Jfontossdgu a biztonsdgos, haszndlat és oz optimdlis
teljesitmény elérése érdekében.

A kerékpar hozzaigazitisa testalkatdhoz ¢és a hasznalati
koriilményekhez tudast, tapasztalatot és specialis szerszdmokat
ipényel. A kerékpéar bedllitdsat bizza forgalmazéjira, vagy,
amennyiben rendelkezik a  szikséges tapasztalattal ¢és
szerszamokkal, kérje meg forgalmazojat, hogy ellendrizze a
beallitdsokat, miel6tt hasznalatba venné a kerékpart.

BEALLITASOK

1. Nyereg, kormany beallitdsa:
A nyereg és a kormany helyzetét gondosan 4llitsa be, a

lehetd legkényelmesebb kerékparozasi lehetdséget keresse
meg. A kerékparok nyeregesovén a bedllithatd legnagyobb
nyeregmagassig “Stop vonal”-lal meg van jeldlve. Kérjiik
ezt a vonalat sajat érdekében ne lépje tal!
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A nyereg dontése €s bedllitdsa: ]
Ez akkor kedvezd, ha a nyereg fels6 lapja vizszintes, a
nyeregesd képzeletbeli meghosszabitdsa az iilés feliiletét
kb. kézépen metszi.

1.1. A korményszarv beallftds:

A korményszarv a korményfejben elfordithat6, azzal egyiitt
magassagi irdnyban allithatd. A legkedvezdbb bedllitast
prébakkal érheti el. Ugyelni kell a korményfej maximalis
kihuzhatdsagat jelz0 jeldlésre.

A kormany rdgzitése akkor megfeleld, ha a lab kozé fogott
elsO kerék esetén a kormany nehezen forgathato6 el.

2. Kormanyfejkészlet bedllitdsa, karbantartasa:

Ha az els6 villa csapagyazdsinak  hasznalatét
bizonytalannak, szorosnak, vagy esetleg kotyogosnak érzi,
az elsb csapagyazas beallitasa, javitdsa sziikséges.

A beallitds akkor megfeleld, ha az elsd villa elforgatésa
simédn, akadozdsmentesen lehetséges mindkét irdnyba, és
nem érez a csapagyazasndl jatékot.

3.A fékek bedllitasa, kezelése, karbantartisa:

FIGYELEM:

A nem megfeleléen bedllitott fékek, elkopott fékpofak vagy
lathatéan elkopott felniperem hasznédlata veszélyes és
sulyos sériilést vagy halalesetet okozhat.
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A kerékpiros biztonsdga érdekében a fékberendezést
rendszeresen kezelni, ellen6rizni kell.

A kerékparon 1évé a kerék peremére haté bowdenes fék
nem kényes szerkezet, jél bedllitva hosszii ideig
megbizhatoan miikddik, A hasznélat sordn a gumibetétek
elkopnak, ezért a bowdenhuzalok utanéllitisa sziikséges. J6
a beallitas akkor, ha a perem és fékgumi kozotti hézag 1-2
mm, Ekkor a fékezés a fékkar 30%-os behtzdsanal
kezdédik, és erbteljes behtzéaskor sem éri el a fékkar a
kormanyt. A fékgumi csak a kerékperemhez érhet.
Amennyiben a gumikdpenyt éri, annak gyors kopdsa
kévetkezik be.

A kerékpar fékezése:

A kerékpar lassitasakor, killondsen erbs fékezéskor
hasznélja az elsé és a hatso féket is egyidejlileg, Miel6tt
bekapcsolodna a forgalomba, probalja ki, ismerje meg a
fékek hatdsossagat, miikodeését.

Est6s, nedves idton a kerékparra haté fékek hatdsa
csikken, ezért a szdraz idében megszokotthoz képest
6vatosabban hajtson!

4.Kerekek:

A kerékcsapigyazds akkor megfelelé, ha a kerekek
koénnyen, akadozés és jaték nélkiil forognak.

Hosszabb hasznalat utdn az agy szétszedése, kenése
szilkséges. (ezt a munkadt javasolt szakmilhelyben
elvégeztetni.)

S5.Gumiabroncs:

A Kkerékpar menetstabilitdsa és gumiabroncs épsége €s
tartossdga miatt fontos a gumiabroncs légnyomdasanak
helyes értéken tartisa. MOUNTAIN BIKE kerékpér esetén
3-4 bar tilnyomas bedllitdsa a helyes érték. Mas tipusoknél
ahol szelepkialakitas nem teszi lehetévé a kozvetlen mérést,
a gumitsszenyomodasnak terhelt allapotban 3-8 mm kozott
kell lenni. (holland tipust kerékparok esetén.) A
guminyomds bedllitdsa el6tt a gumi oldalan feltiintetett
guminyomas értéket célszerii ellendrizni. A kis légnyomés
a kerékpar nehéz hajtasat eredményezi. Szokatlanul erésen
razé futds tal nagy légnyomdsra utal. A kerékpér
drotmenetes gumiabronccsal kertilt leszallitdsra, melynek
hazilagos szerelése nehézkes lehet, ezért gumihiba esetén
forduljon szakmiihelyhez.

VIGYAZAT: Soha ne fitjja fel a gumiabroncsot az
oldalfalon megjeldlt maximalis nyomas folé. Az ajanlott
maximalis nyomaés tllépése lerobbanthatja az abroncsot a
kerékrdl, ami a kerékpar kérosodésdhoz, a kerékpéros,
illetve a kbzelben tartézkodok sériiléseihez vezethet.

6.Hajtomil csapagyazas:

A jatékmentes bedllitast a jobb oldali csésze meghtzasat
kéivetben a bal oldalon a kontra anyat follazitva ellendrizni,
biztositani kell. A csapagy a csészébe helyezés elott
megzsirozando.
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A csapagyzsirozashoz a hajtokarok leszerelését is el kell
végezni. A zsirzas gyakorisagit egy-két évente javasoljuk
elvégezni a hasznalattol fiiggden.

7. Pedal:

Ellendrizze, hogy a peddl megfelelben rogzitett a
hajtékarhoz. Ellenérizze, hogy a. hajidkar. megfelelben
ragzitett a tengelyhez.

A hajtomil, fogaskerék és a hdtsé ldnckerék egyéb bedllitdst
nem igényel. v

Ha bérmilyen eltérést észlel kérjiik forduljon szakszervizhez

A pedal kezelést, karbantartdst a kiilsd tisztitdson kivill
joforman nem igényel. A két pedal csak a pedaltengely
menetében tér el.Erre a pedaltengely ki- €s beszerelésekor
kell tigyelni! A lanckerék feldli peddl jobb menett, a bal
oldali pedal bal menettel van szerelve. Ennek ki és
becsavarasa a megszokottdl ellentétes iranyl. A pedaélt
tovig be kell csavarni, a meghtzast rendszeresen ellendrizni
kell. A pedal gyari kenése évekig elegendd.

8.Lancvalto:

Kerékparjan 1év6 tobb fokozatl lancvalto kezelése a helyes
hasznélat mellett a szitkség szerinti bedllitasbél, kenésbdl
all. A lancvaltd beallitasat célszerdl idonként szakszervizben
elvégeztetni.

A hdtsé lancvdlto bedllitdsa:

A felemelt hatsé kerék hajtisa kozben a megfeleld valtdkart

tolja teljesen elbre, ekkor a lanc a lanckeréksor kiilsd

kerekén kell fusson. Ekdzben a hajtémil nagy lénckerekén
legyen a lanc.

Allitsa be a lancatdobé hatérolécsavarjat.

- Ha a lanc nem fut fel a kislanckerékre, hanem elbtte a
két kerék kozott, vagy a masodik keréken marad,
csavarja kifelé az alsé hatarol6csavart

- Ha a lanc thlszalad a kislanckeréken, a talvaltds miatt
befelé csavarja az alsé hatarolocsavart

A valtas akkor megfeleld, ha az hatarozottan, kénnyedén

torténik a lanc leugrdsa nélkiil.

A felsd holtpont beallitdsakor a fels6 hatdrolocsavarral kell

a beszabédlyozdst végezni. Ekkor a ldncnak a

lanckerékcsoport bels6, legnagyobb kerekén kell lennie.

Ekozben a hajtémi kisebb, belsé lanckerekén alljon a lanc.

A beszabalyozas médja az elozoekkel azonos.

Ha a hatirolécsavarokkal nem tudja a hatdrozott

valtast elérni:

- Ellenérizze a  szerkezet konnyli  mozgasat.
Elpiszkolodas, akad4s esetén a valtot meg kell tisztitani,
a csiiszd, mozgd alkatrészeket meg kell kenni.

- A lancdobét ne szedje szét. Deformécio, elhasznalédas,
torés esetén forduljon szakmfihelyhez.

- Ellendrizze a bowdenhuzal hosszat.

a’ Valtson le a legnagyobb dttételre (a ldnc a kiilsé,
legkisebb Idnckeréken fusson).

b/ A bowdendllité csavarral dllitsa be a bowdenhuzal
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hosszdt. Ha az dllitds ezzel mdr nem lehetséges, csavarja
azt  teljesen vissza és a bowdenrdgzitd  csavar
meglazitdsdval a bowden megfeszithetd, a Bowden-
dllitéesavarral most lehetdség van a bedllitdsra.

A bedllitas akkor jo, ha a valtén ebben a helyzetben 1 mm
holtjatékot érez a kiilsd huzalon. Ez azt jelenti, hogy a
véltdkar kis elmozditdsa még nem mozditja a lancledobét.
Ha a bowdenhuzal, piszkos vagy sériilt, tisztitast, kenést,
cserét kell végezni.

A bedllitas, modositas, bowdenhuzal-csere vagy megbontés
utdn, révid hasznélatot kdvetden indokolt.

Llsé lanctereld:

Ellenérizze a lancterelé felszerelését, mely akkor
megfelel6, ha a terelékeret parhuzamos a haladési irAnnyal.
A hajtomi nagy lanckereke f516tt 5 mm-re mozogjon. A
beallitast a vazbilincs oldasaval lehet végezni. Az alsé és
felsé hatdrokat az allitécsavarral lehet beszabédlyozni. A
beallitas akkor megfeleld, ha a valtds hatdrozott és a lanc a
keret kiizepén fut a talvaltas esete nélkiil. Néhany probaval
ellendrizze a szélsé helyzetek bedllitdsat, szikkség esetén
korrigaljon.

Nehéz mikodés esetén az alkatrészek, bowden tisztitdsa,
kenése sziikséges.

Lanc: Ellendrizze a lanc tisztasagat és egyenletes futdsat.
Léncfeszessép: A lanc fiiggdleges elmozduldsa a hajtémi
és hatsd lanckerék kozotti tavolsdg felénél mindkét
iranyban 10mm lehet.
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Valtdkar:

A kormanyon lévok igen kevés karbantartdst igényelnek.
Ha a véltdkar mozgésa til nehéz vagy magatdl elmozdul, a
valtészerkezet rugdjanak hatdsara, az allitokarral kell a
valtokar szorossdgat bedllitani. Tulzott meghiizds nehéz
mozgést, gyors clhasznalédast okoz. Hosszabb hasznélat
utdn a csuszo feliiletek tisztitandok, a surlodo feliileteket itt
ne kenje meg. A véltd elhasznalodasra, hosszabb id6 utin
az egyre bizonytalanabb valtds, a rossz lancfutds, az
alkatrészek lathaté jatéka utal. A 12,7 mm osztasu, 2,38
mm belsé szélességli, a patentszem nélkiili lanc feszitésérdl
a hatsd lancdobd gondoskodik.

A lanc karbantartdsarél, kezelésérdl, negyedévenként
olajozésrdl kell gondoskodni. A sebességvaltd mikodtetése.
A tobbsebességes lancvaltd hasznalata  egyszeri,
mechanizmusa jol megfigyelheto.

A vdlids szabdlyai:

a/ sebességet csak menet kdzben valtson,

b/ csokkentse a peddlnyomést valtds kdzben (erokifejtés
nélkiil forgassa el6refelé a hajtokarokat),

¢/ valtas kdzben a hajtémiivet ne forgassa visszafelé,

d/ ne er6ltesse a valtokart, 4116 helyzetben ne véltson,

e/ a valtdkaron a valtds utin a csendes és stabil lancfutés
elérése érdekében korrigdlni kell. Erre inkébb a racsnin
fel felé valtaskor van szilkség, amig a lanc csendesen,
nyugodtan nem fut. A 18 sebességes valtozatnal az is
természetesnek vehetd, hogy a hatséd valté mikodtetése
utidn esetenként az elsé lanctereld lemezhez hozzéér a
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lanc, ekkor elél is korrigalni kell,
f/ lehetdleg ne valtson “keresztbe”! (Ne fusson a lanc elél
és hatul egyidejiileg a két legkisebb fogaskeréken.)

9.Kerékparok dpolasa, tdroldsa:

A kiilso feltiletek rendszeres kezelése, dpolasa hosszi ideig
megdrzi azok fényét, épségét. A festett feliiletet szdrazon ne
torolje, mert a szemcsék Gsszekarcoljak, elfénytelenitik a
fényezést. A puha ronggyal végzett tisztitds 4ltaldban
elegendd, erfsen szennyezett éllapotban autésamponnal
kell a lemosést végezni. M4és tisztitdszert, strolokefét,
durva rongyot ne hasznaljon.

Mosés utdn a tiszta feltleteket vileddval, puha ronggyal

szdrazra kell t6rélni. Hosszabb tarolashoz a gumikat le kell -

engedni, kromozott feliileteket ajanlatos a gk.-ndl
hasznalatos szerekkel konzervélni.

A gumiabroncsok vékony éatkenése glicerinnel lassitja az
Oregedést. A tarolast pormentes helyen vagy takard alatt
kell megoldani. Hasznédlatbavétel elétt a védbréteg

FIGYELEM: A kerékpdr alkatrészeinek cseréje nem
eredeti alkatrészekre csékkentheti a kerékpdr biztonsdgdt és
a garancia elvesztésével jarhat. Forduljon forgalmazdjdhoz
alkatrészcsere eldtt.

© Gyermekkerékparok esetén stabilizalo kerék

felhelyezésének médja:

1. LEPES
HELYEZZE FEL A
KITAMASZTO KEREKET

eltavolitdsa, légnyomds bedllitasa, kenések -elvépzése, 2. LEPES
A 78 3 1 4 5 HELYEZZE FEL AZ
szokésos ellen6rzések végrehajtdsa az elvégzendd feladat. ALATETET
3 LEPES
FIGYELEM: A ‘kiegésziték inkompatibilitasa, nem R?rGZngE _I{:\,
megfeleld felszerelése, haszndlata vagy karbantartdsa ﬁ'céﬁéA,fnﬁLKEREKET
sulyos balesetet vagy haldlesetet okozhat.
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Karbantartiasok FONTOS TUDNIVALO!
Negyedévenként: Kérjuk a kerékparon levd Osszes csavar feszességének
- cllenérizze, sziikség esctén allitsa be a fékeket, cserélje gyakori ellentrzését, kitlonds tekintettel a peddltengelyekre,

a kopott fékgumikat, mert ezek meglazuldsabol eredd karosoddsok a garancia

- ellendrizze, szitkkség esetén kenje meg a feékek
mikédtetd huzaljait, fékkarokat,

- gondosan ellendrizze a korményrdgzité csavarokat,

- ellendrizze a kormanyfej készlet csapigyazdsat,

- ellendrizze a meghajtélancot, tisztitsa majd kenje meg a
lancot,

- ellenérizze a kerekek rogzitettségét, a killok feszességét
a kerékfutést, a gumiabroncsok allapotat.

- ellendrizze a sebességvaltd szerkezetét,

- szilkség esetén hizza meg a rogzitd anydkat és a
csavarokat.

Igénybevételtdl fiiggden, de legaldbb évente szakemberrel

Jjavasoljuk elvégeztetni

- ahajtocsapdgyak kiszerelése, szétszedése, tisztitdsa, Gjra
kenése

- azelso és hatséd kerékagyak karbantartdsa, kenése

- a fékrendszer ellendrzése, bedllitdsa, a kopott
alkatrészek cseréje

Az MTB kerékparok KRESZ-tartozékok nélkiil keriilnek

forgalomba, igy azokkal kozati forgalomban csak akkor .

vehetnek részt, ha ellatjak vilagité berendezéssel (Kérjiik
ellendrizze az aktudlis KRESZ elbrirdsokat a kiegészitokre
vontakozodan)
A BMX kerékparok a kozdti forgalomban nem vehetnek
részt.
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elvesztését vonjdk maguk utdn. Amennyiben a
kerékparozas kozben rendellenes muiksdésre utald
jelenségeket tapasztal a kerékpart azonnal javitassa meg, a
nagyobb meghib4sodés és a baleset megeldzése érdekében.
A kerékparok karbantartdsa nem garancialis kotelesség!

Gyartdé: Neuzer Kft. Esztergom, Edtvos u. 48.
A kerékpér lizembehelyezését szakszervizben végeztesse
el!

A JOTALLAS ES SZAVATOSSAG KERETEN
BELULI KOTELEZO ATVIZSGALAS

A jotallas és szavatossdg idoben a szervizlapokon elbirt
atvizsgalasok dijkotelesek, amit a vasarlonak kell kifizetnie.
Elvesztett jotallasi jegyet csak az eladas napjanak hitelt
érdemld igazolasa-datummal és bélyegz6vel ellatott szamla,
claddsi jegyzék — esetén potolunk. A vésdrlo jotdllasi
igényét a jotallasi jeggyel érvényesitheti.

A jotallasi jegyet gondosan 6rizze meg, a jotallas lejarta
utdni idore is. A kerékpéar azonositdsra alkalmas része: a
vaz.
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FIGYELEM:

A hasznalati Gtmutatotdl eltérd hasznalat, kezelés-, és az
alabbi részletezett kizard feltételek miatt bekovetkezett
hibara jotallast nem véllalunk, ennek javitési-, esetleges
szallitdsi koltésge a j6tallasi id6n belil is Ont terheli.

A forgalmaz6tol kovtelje meg a vasarlaskor a jotallasi jegy
megfeleld  kitoltését, a vésarldas napjanak pontos
feltiintetését. Egyuttal ellendrizze, hogy a kerékpar
azonosité adatai, megegyeznek-e a jotallasi jegyen
olvashatéan feltiintetett adatokkal. A jotdllasi jegy
szabélytalan kiallitisa, vagy a fogyasztd részére torténb
ataddsanak  elmaraddsa, nem érinti a  jotallasi
kotelezettségvallalas érvényességét.

A jotallasi jegyen tortént barmilyen javitds, torlés, vagy
atiras, valdtlan adatok bejegyzése, a jotallasi jegy
érvénytelenségét vonja maga utn.

A JOTALLAS KERETEN BELUL A DIiJMENTES
JAVITASI KOTELEZETTSEGUNK NEM ALL
FENN, HA A FORGALMAZO VAGY A KIJELOLT
SZAKSZERVIZ BIZONYITJA, HOGY:

~ az lUzembehelyezést a vasarlas helyén, vagy a kijelolt
szakszervizek valamelyikében igazolt médon nem
végeztetie el,

-~ a kotelez6 atvizgalasok valamelyikét, nem, vagy idén

szakmithelyében végeztette el,
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a meghibdsoddst rendeltetést6l eltérd hasznélat,

iitktzés, baleset, tilterhelés okozta

— nem tartotta be a kezelési Gtmutaté eldirdsait, nem
megfeleld kenbanyagot hasznalt,

- a kerékpart szakszeriitlenill, vagy illetéktelenek
Jjavitottak,

—  a kerékpdrral versenyen vettek részt, /kivétel exkluziv
versenygarancia/

— a meghibdsodast szakszerlitlen tarolés, elemi kar
okozta

- a kerékpar azonosité adatai nem egyeznek meg a
jotallasi jegyen feltiintetett adatokkal

- ameghibdsodést a karbantartds elmulasztasa, vagy nem

megfeleld dpolo anyag haszndlata okozta,

a meghibdsodds a vasarlds utdn egyéb okokbol

kovetkezett be.

Ez a jotillasi kitelezettség nem vonatkoztathaté abban

az esetben:

—  ha a kerékpart kdlcsonzési céllal vagy egy€b, iparszeril
/futér izemmdod/ céllal izemeltetik, vagy azzal oktatdst
végeznek.

Nem vallaljuk tovdbba a j6tdllas id6tartaman beliil a

dijmentes javiitist, a természetes elhasznilédds miatt

elkopott alkatrészekre, valamint a kerékpir azon
kdraira, amelyeket kiilsé mechanikai, vagy vegyi
hatdsok okoztak /kéfelverddés, gumidefekt, savas esd,
egyéb légkori szennyezddés, allati és niovényi anyagok,
stb/ A jotallasra kiotelezettnek kell bizonyitani, hogy a
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hiba oka a termék a vasarlonak valé dtaddsa utan
kovetkezett.

A FOGYASZTOT A JOTALLAS ALAPJAN
MEGILLETO JOGOK:

A fogyasztét a 2003. évi XXXVI. Térvénnyel médositott,
polgari Torvénykdnyvrél szolo 1959. évi IV. Torvény 306-
310§-iban, a 151/2003 (IX.22.) korményrendeletben ,
valamint a 49/2003. (VIL30.) GKM rendeletben
meghatarozott jogk illetik meg:

MEGHIBASODAS ESETEN:

jotallasi javitast csak érvényes jotallasi jegy alapjan

végezhetnek a kijeldlt szervizek. '

— afogyaszté a hiba felfedezése utan a korilmények éltal
lehet6vé tett legrividebb idon beliil kételes kifogasat a
kételezettel kozolni

- kell6 idében kozoltnek kell tekinteni a hiba
felfedezésétdl szamitott 2 honapon beliil kozolt
kifogast

— a kbzlés késedelmébdl eredd karért a fogyasztd a
felelds

- meghosszabbodik a jotallasi id6, javitdsi idének azon
részével, amely alatt a fogyasztd a kerékpart nem tudta
rendeltetésszeriien hasznalni

—  a szavatoss agi jog érvényesithetdségének hatarideje a
kerékparnak, vagy a jelentbsebb részének / véaz/
kicserélése /javitdsa/ esetén a kicserélt /javitott/ dologra
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/dologrészre/, valamint a javitds kovetkezményeként
jelentkezd hiba tekintetében Gjbol kezdédik,

— minden jotallds keretében toérténd javitds soran
ellenbrizze a javitasi szelvények kitoltését.

HIBAS TELJESITES ESETEN A FOGYASZTO

l./a elsésorban — valasztds szerint — javitdst vagy
kicserélést kovetelhet, kivéve, ha a valasztott jotallasi
igény teljesitése lehetetlen, vagy az a forgalmazonak
aranytalanul nagy tobbletkdltséget jelent.

1./b. Ha sem javitasra, sem kicserélésre nincs joga, vagy
kotelezett a javitast, illetve a kicserérlést nem véllalta,
vagy e kotelezetteségének a (2) bekezedésben irt
feltételekkel nem tud eleget tenni — vélasztds szerint —
megfeleld 4arleszallitist igényelhet vagy elallhat a
szerzOdéstol.

2. A Kkijavitast vagy kicserélést — az &ru tulajdonsagaira
és a fogyasztd dltal elvarhaté rendeltetésére
figyelemmel — megfeleld hataridén belil, a
fogyasztonak okozott jelentds kényelmetlenség nélkil
kell elvégeznie.

A kotelezettnek torekednie kell arra, hogy a kerékpar
javitast vagy kicserélést legfeljebb tizendt napon beliil
clvégezze.

Jelentéktelen hiba miatt elalldsnak nincs helye.

3. Ha a fogvaszté a fogyasztasi cikk meghibdsodasa
miatt a vasarlastol (lizembe helyzeéstdl) szamitott
harom munkanapon beliil érvényesiti a csereigényét, a
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forgalmazé nem hivatkozhat ardnytalan
tobbletksltségre, hanem kételes a fogyasztasi cikket
kicserélni, feltéve, hogy a meghibasodis a
rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozza.

A javitas sordn a kerékparba csak @j alkatrész keriilhet
beépitésre.

4. Ha a kotelezett a dolog javitdsat megfelelé hatéridére
nem vallalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibat a
kotelezett koltségére kijavithatia vagy mdsdsal
kijavittathatja. A javitds megfeleld szamléval kell
igazolni.

A fogyaszté a javitds irnti igényét a forgalmazénal illetve

a jotallasi jegy hatdlyos mellékletében feltiintetett

javitoszolgalatnal kdzveteleniil is érvényesitheti.

SZALLITAS  VASRLAS HELYERE ILLETVE
SZAKSZERVIZBE:

A telephelyhez legkdzelebbi javitGszervizbe torténd
beszallitas, illetve hdzhozszallitas koltségeit a jotallds ideje
alatt a kijeldlt legkozelebbi javitdszerviznek atadott
fuvarszdmla alapjan fizetjilk. Koltségtérités cimén csak a
leggazdasagosabban igénybevehetd széllitdsi mod  dij-
szabdsénak megfelelé koltséget téritjiik.

Mielétt szallitast venne igénybe, kérjiik, hogy telefonon
keresse meg a forgalmazot, vagy egy, a kerékpar tipus
Jjavitasara kijellt szakmiihelyt.
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ELJARAS VITA ESETEN:

A jotallasra kotelezett a jotallas idGtartama alatt a feleldsség
alol csak akkor mentesiil, ha bebizonyitja, hogy a hiba oka
a teljesités utan keletkezett.

A kotelezett a fogyaszté kifogasarsl a 49/2003. (VIL.30.)
GKM rendelt alapjan jegyzéknyvet koteles felvenni,
enneck masolatit a fogyasztonak kell tadni.

Ha a kifogds rendezésének modja a fogyaszté igényétdl
cltér, ennek indoklasat a jegyzGkonyvben meg kell adni, Ha
a kitelezett a fogyazté igényének teljesithetdségérdl, annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni,  alldspontjardl
legkésébb harom munkanapon beliil koteles értesiteni a
fogyasztot.

Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének
idépontja megéllapitasdhoz  kiilénleges  szakértelem
szilkséges, akkor az ériékesitd, vagy annak jokijelslt
szakszervize, illetve a fogyasztd, egy a szakvélemény
kiadasara alkalmas szervezetektdl szakvéleményt kérhet.

A szakvéleményezés lehetdvé tétele érdekében a kotelezett
fokozott egytittmiikddésre koteles. Ennek keretében kételes
a fogyaszto részére (a hiba jellegére és keletkezésének
lehetséges okaira vonatkozé ) allaspontjardl haladéktalanul
irasbeli nyilatkozatot adni.

Vita esetén a fogyaszté a helyi Békéltetd Testiilethez,
valamint az illetékes Virosi birésaghoz is fordulhat.

A Békéltetd Testiiletek mikddését a fogyaszté védelemrdl
82616 1997. évi CLV torvény V1. Fejezet szabélyozza. '

22

A vitat eldont6 vizsgalat dijkoteles. .
A termékre a szaviossagi kotelezettség a PTk. 308.§ (2.)
bekezdése szerint a vételtd] szamitoit 3 évig all fenn.
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